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Rohr ØA B C D E F G ØH I J ØK L M Gewicht  
     (Hub)  (ohne Einheit)   (mit Einheit)    in kgSM

SMS 35,6/38 105 55 279 26 126 329 128 379 429 140 145 80 14,5
SMS 48,5/51 105 70 287 35 126 377 128 387 477 140 145 88 15
SMS 60,3/63,5 130 85 333 45 156 477 164 433 577 140 175 103 28,5
SMS 72/76 130 95 340 45 156 488 164 440 588 140 175 110 30
SMS 100/104 155 125 418 62 196 645 218 518 745 140 215 141 61,5
DIN 38/40 105 60 280 26 126 330 128 380 430 140 145 81 14,5
DIN 50/53 105 70 287 35 126 377 128 387 477 140 145 88 15
DIN 66/70 130 90 337 45 156 473 164 437 573 140 175 106 29
DIN 81/85 155 110 344 45 156 514 164 444 614 140 175 113 31
DIN 100/104 155 125 418 62 196 645 218 518 745 140 215 141 62
DIN 125/129 200 155 431 62 196 712 218 531 812 140 215 152 67
US 1”1/2 (34,8/38,1) 105 55 280 26 126 330 128 380 430 140 145 80 14,5
US 2” (47,5/50,8) 105 70 287 35 126 377 128 387 477 140 145 88 15
US 2”1/2 (60,2/63,5) 130 85 333 45 156 477 164 433 577 140 175 103 28,5
US 3” (72,9/76,1) 130 95 340 45 156 488 164 440 588 140 175 110 30
US 4” (97,4/101,6) 155 125 418 62 196 645 218 518 745 140 215 141 62
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Hauptgehäusekonfigurationen
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Modell 01 Modell 02

Modell 04 Modell 06

EIGENSCHAFTEN
n  Kompakte, aus dem Vollen gearbeitete Betätigungseinheit 

für alle Varianten

n  Verkürzung der Demontage- und Montagezeiten für die 
Betätigungseinheit 

n  Die Demontage der Ventilteller im Ventilaufsatz vereinfacht 
die Wartung

n  Aus dem Vollen gearbeitetes Gehäuse mit einem neuen Profil 
gewährleistet eine sehr gute Beständigkeit gegen mechanische 
und thermische Verformungen 

n  Der Ausgleichsgleitkörper sorgt für eine gute Beständigkeit 
gegen Druckstöße 

n  Verbessserte Reinigung der Leckagekammer durch den unteren 
Ventilteller, der mit perfekt zu reinigenden Schweberingen 
ausgestattet und sehr beständig gegen agressive Chemikalien ist

n  Leckageanzeige, die einen eventuellen Defekt des Dichtungspunktes 
zwischen den Ventiltellern anzeigt

n  Große Modularität bei Optionen und Varianten

n  Möglichkeit der genauen Erkennung der Bewegung jedes 
unabhängigen Ventiltellers mit der neuen Generation unserer ACS-
Meldeeinheiten

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n  SMS - DIN - US
 von DN 38 (1“ 1⁄2) bis DN 125 (5“)

MATERIAL
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L
Tellergruppe:   Edelstahl 1.4404 / 316L
Ventiltellerdichtung:   PFA
Weitere Dichtungen:   EPDM - Fluorelastomer (FKM)
Betätigungseinheit:  Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE
ANSCHLUSSARTEN NORMEN
Schweißverbindung SMS - DIN - US-Norm
Gewinde SMS - DIN
Glattzapfen - Mutter SMS - DIN
Clampanschluss US-Norm

OPTION
Sterilisation der Stange und des Gleitkörpers durch die oberen 
und unteren Lager

MELDEEINHEITEN
Am doppelten Edelstahlwinkel
Steuereinheit, Punkt-zu-Punkt oder AS-i
ACS (von DN 25 bis DN 125)
Option: Sensor im Ventilaufsatz zum Abheben des oberen Ventiltellers

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA =  1,2 µm (150 Grit)
n Innere RA =  0,8 µm (180 Grit)  

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Betriebstemperatur: - 5 bis + 130°C/+ 23°F bis + 266°F
n Sterilisationstemperatur: + 140°C/+ 284°F
n Max. Betriebsdruck :     9 bar (900 kPa)/131 psi
 Während der Reinigung ausgeschlossen
 7 bar (700 kPa)/102 psi
n  Versorgungsdruck der Betätigungseinheit:
 5,5 bis 7 Bar (500 bis 700 kPa)/80 bis 102 psi 
 mit ACS-Meldeeinheit  
 bis 8 Bar (800 kPa)/116 psi bei direkter Zufuhr

Doppelsitzventil VDCI MC PFA 
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.
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Rorh ØA B C D E F  ØH I  ØK L M N O P Gewicht in Kg
     (hub)       (ohne Einheit) (mit Einheit) SP-C PMO-C

SMS 35.6/38 105 55 279 26 126  128 401  140 145 80 275 325 477 13 -
SMS 48.5/51 105 70 287 35 126  128 409  140 145 88 282 372 494 13.5 -
SMS 60.3/63.5 130 85 333 45 156  164 455  140 175 103 323 449 571 25.5 -
SMS 72/76 130 95 340 45 156  164 462  140 175 110 588 480 602 27.5 -
SMS 100/104 155 125 418 62 196  218 530  140 215 141 408 635 755 59 -
DIN 38/41 105 60 280 26 126  128 402  140 145 81 276 333 455 13 -
DIN 50/53 105 70 287 35 126  128 409  140 145 88 283 373 495 13.5 -
DIN 66/70 130 90 337 45 156  164 459  140 175 106 326 463 585 26.5 -
DIN 81/85 155 110 344 45 156  164 466  140 175 113 333 505 627 28 -
DIN 100/104 155 125 418 62 196  218 530  140 215 141 408 635 757 59 -
DIN 125/129 200 155 431 62 196  218 553  140 215 152 421 703 825 63 -
US 1”1/2 (34.8/38.1) 105 55 280 26 126  128 402  140 145 80 275 325 477 13 12.5
US 2” (47.5/50.8) 105 70 287 35 126  128 409  140 145 88 282 372 494 13.5 13
US 2”1/2 (60.2/63.5) 130 85 333 45 156  164 455  140 175 103 323 449 571 26 24
US 3” (72.9/76.1) 130 95 340 45 156  164 462  140 175 110 330 480 602 27.5 24.5
US 4” (97.4/101.6) 155 125 418 62 196  218 530  140 215 141 408 635 755 59 53.5
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EIGENSCHAFTEN
n Varianten am selben Modell wie VDCI MC PFA umgesetzt 
n  VDCI MC SP-C ohne Leckage beim Öffnen: Die gleitende 

Ventiltellerdichtung gewährleistet die vollständige Dichtigkeit 
und verhindert Produktverluste beim Öffnen

n  VDCI MC PMO-C "Pasteurized Milk Ordinance“: 
Leckagequerschnitt identisch mit dem des Anlagenrohrstutzens

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n  SMS - DIN - US
 von DN 38 (1“ 1⁄2) bis DN 125 (5“)

MATERIAL
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L

Tellergruppe:   Edelstahl 1.4404 / 316L

Ventiltellerdichtung :   EPDM – Fluorelastomer (FKM)

Weitere Dichtungen:  EPDM - Fluorelastomer (FKM)

Betätigungseinheit:   Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE 
ANSCHLUSSARTEN NORMEN
Schweißverbindung SMS - DIN - US-Norm
Gewinde SMS - DIN
Glattzapfen - Mutter SMS - DIN
Clampanschluss US-Norm

OPTION
Sterilisation der Stange und des Gleitkörpers durch die oberen 
und unteren Lager

MELDEEINHEITEN
Am Edelstahlwinkel, einfach oder doppelt
Steuereinheit, Punkt-zu-Punkt oder AS-i
ACS (von DN 25 bis DN 125)
Option: Sensor im Ventilaufsatz zum Abheben des oberen Ventiltellers

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA = 1,2 µm (150 Grit)
n Innere RA = 0,8 µm (180 Grit)

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Betriebstemperatur: - 5 bis + 120°C/+ 23°F bis + 248°F
n Sterilisationstemperatur: + 130°C/+ 266°F
n Max. Betriebsdruck: 9 Bar (900 kPa)/131 psi
 Wâhrend der Reinigung ausgeschlossen:
 7 Bar (700 kPa)/102 psi
n  Versorgungsdruck der  

Betätigungseinheit:   5,5 bis 7 Bar (500 bis 700 kPa)/80 bis 102 psi 
mit ACS-Meldeeinheit bis 8 Bar (800 kPa) 
/116 psi bei direkter Zufuhr

Doppelsitzventile VDCI MC SP-C/PMO-C 
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.
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DEFINOX USA
16720 W. Victor Road - New Berlin
53151 WISCONSIN - USA
Tel. : +1 262 797 5730 - Fax : +1 262 797 5735
E-mail : lbuckett@definox-usa.com

DEFINOX Beijing Stainless Steel Equipment Ltd
No 18 Anningzhuang East Road - Haidian District  
BEIJING 100085 - CHINA
Tel. : +86 10 5165 1809 - Fax : +86 10 6293 4835
E-mail : lk@definox.com.cn

DEFINOX SAS
3 rue des Papetiers - ZAC de Tabari 2
F - 44190 CLISSON - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 28 03 98 50
Fax : +33 (0)2 28 03 88 00
Info@definox.com
www.definox.com

Mogema GmbH & Co. KG | Pettermandstraße 18 | 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 (0) 7522 5005 | E-Mail: info@mogema.de

www.mogema.de


