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Rohr ØB ØA ØB C ØD E F ØG H ØI ØJ ØK M Gewicht in kg
          Standard -   
          Clampanschluss   PEX PEAX

DN 6/8 Ø4,5 Ø28 60 Ø26 5 75 Ø33 115 Ø50,4 Ø5,9 Ø7 12 0,2 0,5

DN 10/12 Ø8 Ø36 65 Ø30 7 90 Ø39 140 Ø50,4 Ø9,9 Ø11 12 0,3 0,65

DN 16/18 Ø15 Ø52 85 Ø39 7 102 Ø55 160 Ø50,4 Ø16,9 Ø18 12 0,75 1,5
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PEX manuell PEAX automatisch  
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EIGENSCHAFTEN
n  Einfache und sichere Lösung zur Probeentnahme
n  Flammensterilisation (1-Wege-Ventil PEX1 / PEAX1) oder durch 

Dampfinjektion oder eine Reinigungslösung mit Sterilisationsmittel 
(2-Wege-Ventil PEX2 / PEAX2)

n Neutrale Membran, mit FDA-Zulassung erhältlich
n Schnelle und einfache Auswechselbarkeit der Bedienvorrichtung

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n  DIN: DN 6/8 bis DN 16/18

MATERIAL
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L, aus dem Vollen gearbeitet

Griff:   weißer Kunststoff oder Edelstahl 1.4301 / 304

Betätigungseinheit:  Edelstahl 1.4301 / 304

Membran:   Elastomer (Fluorelastomer (FKM) - EPDM 
oder weißes Silikon)

ANSCHLÜSSE DES ARMATURENGEHÄUSES 

An der Wand anzuschweißen 
Clampanschluss 
Anschweißenden 
Gasgewinde 

BEDIENVORRICHTUNGEN
MANUELL - PEX
Ergonomischer Griff

AUTOMATISCH - PEAX
Kompakte, pneumatische Betätigungseinheit
Bedienhebel aus Edelstahl für DN6 und 10 bei manueller 
Betätigung in einem automatischen Zyklus

MELDEEINHEITEN
Erkennung möglich, auf Wunsch

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA = 0,8 µm (180 Grit)
n Innere RA = 0,8 µm (180 Grit), Standard
  0,4 µm (240 Grit), auf Wunsch

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Max. Temperatur:  + 120°C/+ 248°F
n Min. Temperatur: 0°C/+ 32°F
n Max. Betriebsdruck:  10 Bar (1000 kPa)/145 psi
n  Versorgungsdruck  

der Betätigungseinheit: 4 bis 6 Bar (400 bis 600 kPa)/58 bis 87 psi
n Druckluftanschluss:  Ø 4/6

Probenahmeventil PEX - PEAX
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.



Unser Distributor:
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DEFINOX USA
16720 W. Victor Road - New Berlin
53151 WISCONSIN - USA
Tel. : +1 262 797 5730 - Fax : +1 262 797 5735
E-mail : lbuckett@definox-usa.com

DEFINOX Beijing Stainless Steel Equipment Ltd
No 18 Anningzhuang East Road - Haidian District  
BEIJING 100085 - CHINA
Tel. : +86 10 5165 1809 - Fax : +86 10 6293 4835
E-mail : lk@definox.com.cn

DEFINOX SAS
3 rue des Papetiers - ZAC de Tabari 2
F - 44190 CLISSON - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 28 03 98 50
Fax : +33 (0)2 28 03 88 00
Info@definox.com
www.definox.com

Mogema GmbH & Co. KG | Pettermandstraße 18 | 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 (0) 7522 5005 | E-Mail: info@mogema.de

www.mogema.de


