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Rohr ØA B ØC D E F G ØH I J ØK L M Gewicht 
       (ohne Einheit)   (mit Einheit)         in kg 
            

SMS 22,6/25 29,5 139 189 23,5 109,5 300 89 320 450 104 55 21 4,5
SMS 35,6/38 35 139 193,5 25,5 109,5 320 89 327 450 104 70 21 5
SMS 48,5/51 42,5 159 226 29,5 123 360 114 356 470 104 82 19,5 8,5
SMS 60,3/63,5 48,5 189 275,5 35 159 420 167 406 520 104 105 20,5 15
SMS 72/76 55 189 282 35 159 450 167 412 530 104 110 20 15,4
SMS 100/104 75 249 337 40 181 600 216 462 700 140 130 20 47
DIN 26/28 30,5 139 191,5 22,5 109,5 300 89 320 450 104 55 20,5 4,5
DIN 32/34 33,5 139 192 25,5 109,5 300 89 325 450 104 55 28 4,7
DIN 38/40 36 139 194 26 109,5 300 89 327 450 104 70 28 5,2
DIN 50/53 42,5 159 226 29,5 123 360 114 356 470 104 80 28 8,4
DIN 66/70 52 189 279 34,5 159 460 167 408 530 104 108 35 15
DIN 81/85 65 249 288 39,5 159 470 167 419 540 104 115 35 29
DIN 100/104 75 249 337 40 181 600 216 462 700 140 130 34,5 47
US 1” (22,1/25,4) 29,5 139 189 23,5 109,5 300 89 320 450 104 51 35 4,5
US 1”1/2 (34,8/38,1) 35 139 193,5 25,5 109,5 320 89 327 450 104 57 35 5
US 2” (47,5/50,8) 42,5 159 226 29,5 123 360 114 356 470 104 76 39,5 8,5
US 2”1/2 (60,2/63,5) 48,5 189 275,5 35 159 420 167 406 520 104 76 39,5 15
US 3” (72,9/76,1) 55 189 282 35 159 450 167 412 530 104 82 39,5 15,4
US 4” (97,4/101,6) 75 249 337 40 181 600 216 462 700 140 130 39,5 47

(Hub absinkender 
Ventilteller)

(Hub aufsteigender 
Ventilteller)

DCX3 FdC absinkender Ventilteller
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DCX3 FdC aufsteigender Ventilteller

EIGENSCHAFTEN
n  Form von Gehäuse und Ventilteller gewährleisten Abdichtung nahe 

der Tankwand, ohne Zurückhaltungsbereich
n  Eigenschaften wie DCX3-Standardventile  

(Schwebering - Dickwandiges Gehäuse...)
n Zwei Versionen: absinkender oder aufsteigender Ventilteller

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n  SMS - DIN - US
 von DN 25 (1") bis DN 100 (4")

MATERIAL 
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L

Tellergruppe:   Edelstahl 1.4404 / 316L

Flansch:   Edelstahl 1.4404 / 316L

Ventiltellerdichtung:  PFA

Gehäusedichtung: EPDM - Fluorelastomer (FKM) oder Silikon

Betätigungseinheit:   Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE
Auf dem Tank mit anzuschweißendem Spezialflansch

OPTION
Langhubiger Zylinder für eine vollständige Freigabe des Ventiltellers 
(empfohlen für empfindliche oder heterogene Produkte)

MELDEEINHEITEN
Am Edelstahlwinkel, einfach oder doppelt
Steuereinheit, Punkt-zu-Punkt oder AS-i
ICS (von DN 25 bis DN 76)
ACS (von DN 25 bis DN 104)

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA = 1,2 µm (150 Grit)
n Innere RA = 0,8 µm (180 Grit)

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Max. Temperatur:  + 140°C/+ 284°F
n Min. Temperatur: - 5°C/+ 23°F
n Max. Betriebsdruck:  7 Bar (700 kPa)/102 psi
n  Versorgungsdruck der Betätigungseinheit: 
 min. 5,5 Bar (550 kPa)/80 psi
 max. 8 Bar (800 kPa)/116 psi
n Vakuumfestigkeit:  0,4 cm³/s

Tankboden-Ventil DCX3 FdC
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.



DN Rorh ØA B ØC D E
(hub)

F G H I J K
(ohne Einheit)

L
(mit Einheit)

ØM Gewicht
in Kg*

SMS 38 38 x 1,2 88 149 294 33 127 19,5 423 53 8,5 351 473 128 10
SMS 51 51 x 1,25 105 149 294 34 127 19,5 424 53 8,5 392 514 128 10
SMS 63 63,5 x 1,6 130 179 339 39 157 19 468 61 8 490 612 164 21
SMS 76 76,1 x 1,6 130 179 346 38 157 19 475 66 8 501 623 164 21,5
SMS 104 104 x 2 155 224 425 60 196 19 553 81 8 658 780 218 42
DIN 40 40 x 1 105 149 294 34 127 19,5 424 53 8,5 352 474 128 10
DIN 50 53 x 1,5 105 149 294 34 127 19,5 424 53 8,5 392 514 128 10
DIN 65 70 x 2 130 179 342 39 157 19 471 63 8 485 607 164 21,5
DIN 80 85 x 2 155 179 350 39 157 19 479 71 8 527 649 164 22
DIN 100 104 x 2 155 224 425 60 196 19 553 81 8 658 780 218 42
DIN 125 129 x 2 200 224 437 60 196 19 565 93 8 724 846 218 44
US 2’’ 50,8 x 1,65 105 149 293 33 127 19,5 423 53 8,5 391 513 128 11
US 2’’ 1/2 63,5 x 1,65 130 179 339 39 157 19 468 61 8 490 612 164 21
US 3’’ 76,1 x 1,6 130 179 346 38 157 19 475 66 8 501 623 164 21,5
US 4’’ 101,6 x 2,1 155 224 423 60 196 19 552 82 8 657 779 218 42

DN a° b° c° d° ØA ØB C° D E F ØG ØH ØI ØJ
SMS 38-51 45° 45° / / 149 79 6,25° 12,5 8,5 12 M8 99 112 130
SMS 63-76 45° 45° / / 179 100 2,75° 14 8 17 M10 126,5 150 171
SMS 104 22,5° 22,5° 45° 45° 224 123 2° 14 8 16 M10 164 186 206
DIN 40-50 45° 45° / / 149 79 6,25° 12,5 8,5 12 M8 99 112 130
DIN 65-80 45° 45° / / 179 100 2,75° 14 8 17 M10 126,5 150 171
DIN 125 22,5° 22,5° 45° 45° 224 123 2° 14 8 16 M10 164 186 206
US 2’’ 45° 45° / / 149 79 6,25° 12,5 8,5 12 M8 99 112 130
US 2’’ 1/2 -3’’ 45° 45° / / 179 100 2,75° 14 8 17 M10 126,5 150 171
US 4’’ 22,5° 22,5° 45° 45° 224 123 2° 14 8 16 M10 164 186 206

Ventil VDCI MC FdC

Flanschen VDCI MC FdC

VDCI FdC Tankboden

Do
pp

el
si

tz
ve

nt
il

Fr
ei

ra
um

 U
nt

er
ba

ug
ru

pp
e 

Ab
sp

er
rv

en
ti

l

*ohne Einheit

EIGENSCHAFTEN
n  Ermöglicht die Abtrennung des Tanks vom Rest des Anlagenkreislaufs 
n  Form von Gehäuse und Ventilteller gewährleisten Abdichtung nahe 

der Tankwand, ohne Zurückhaltungsbereich
n  Eigenschaften wie VDCI MC-Ventile (Schwebering - Dickwandiges 

Gehäuse...)
n  Spülen der Leckagekammer durch Hin- und Herbewegen des unteren 

Ventiltellers
n  Die Anzeige der Leckage wird durch ein geregeltes Mikroventil 

gesichert
n  Ohne Produktverlust beim Öffnen

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n SMS - DIN - US
 von DN 51 (2") bis DN 100 (4")

MATERIAL
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L

Tellergruppe:   Edelstahl 1.4404 / 316L

Ventiltellerdichtung:  PFA

Weitere Dichtungen:  EPDM - Fluorelastomer (FKM)

Betätigungseinheit:   Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE
Auf dem Tank                mit anzuschweißendem Spezialflansch 

OPTIONEN 
Dichtung mit Dampfzirkulation
Zweites Mikroventil zum Spülen des Leckageraums ohne  
Druckschläge

MELDEEINHEITEN
Anpassung eines ACS-Einheit möglich

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA = 1,2 µm (150 Grit)
n Innere RA = 0,8 µm (180 Grit)

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Max. Temperatur:  + 140°C/+ 284°F
n Temperaturdifferenz zwischen oberem und unterem Stutzen:   
 + 90°C/+ 194°F max.
n Min. Temperatur: - 5°C/+ 23°F
n  Max. zulässiger Betriebsdruck im Tank:
 4 Bar (400 kPa)/58 psi
n Max. Betriebsdruck:  7 Bar (700 kPa)/102 psi

n  Versorgungsdruck der Betätigungseinheit :
                                                5,5 bis 7 bar (550 bis 700 kpa)/80 bis  
                                                102 psi. Mit ACS-Meldeeinheit bis 8 bar    
                                                (800 kPa)/116 psi bei direkter Zufuhr 
                                                gemäß der Betriebsbedingungen 

n Vakuumfestigkeit:  0,4 cm³/s

Tankboden-Doppelsitzventil VDCI MC FdC
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.
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Unser Distributor:
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DEFINOX USA
16720 W. Victor Road - New Berlin
53151 WISCONSIN - USA
Tel. : +1 262 797 5730 - Fax : +1 262 797 5735
E-mail : lbuckett@definox-usa.com

DEFINOX Beijing Stainless Steel Equipment Ltd
No 18 Anningzhuang East Road - Haidian District  
BEIJING 100085 - CHINA
Tel. : +86 10 5165 1809 - Fax : +86 10 6293 4835
E-mail : lk@definox.com.cn

DEFINOX SAS
3 rue des Papetiers - ZAC de Tabari 2
F - 44190 CLISSON - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 28 03 98 50
Fax : +33 (0)2 28 03 88 00
Info@definox.com
www.definox.com

Mogema GmbH & Co. KG | Pettermandstraße 18 | 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 (0) 7522 5005 | E-Mail: info@mogema.de

www.mogema.de


