
A 

F 

H 

K 

B 

D 
B 

E 

J   /   
G I 

L 

L 

B B 

C 

Ø 

Ø 

Ø Tube  A 

F 

H 

K 

B 
E 

D 
C 

L 
I 

J   /   
G 

L 
B 

Ø 

Ø 

Ø 

Rohr ØA B C D E (Hub) F G ØH I J ØK L Gewicht in kg

   DCX3 DCX4 DCX3 DCX4 DCX3 DCX4  (ohne Einheit)   (mit Einheit)   DCX3 DCX4

SMS 22,6/25 55 45 55 193 192 17 14 110 280 89 302 430 104 70 4,5 6
SMS 35,6/38 70 55 70 195 195 21 18 110 300 89 309 430 104 85 5 6,5
SMS 48,5/51 82 70 80 224 225 29 27 123 340 114 338 460 104 97 8 9
SMS 60,3/63,5 105 85 95 276 275 35 32 159 400 167 388 500 104 125 17 20
SMS 72/76 110 95 105 281 280 35 32 159 430 167 394 510 104 130 17 21
SMS 100/104 130 125 150 333 335 40 35 181 530 216 461 600 140 155 33 40
DIN 26/28 55 47 55 192 192 17 14 110 280 89 302 430 104 - 4,6 5
DIN 32/34 55 51 65 197 194 17 17 110 300 89 307 430 104 - 4,7 5
DIN 38/40 70 55 70 195 195 21 18 110 310 89 309 430 104 - 5 5
DIN 50/53 80 71 80 224 225 29 27 123 340 114 338 460 104 - 8 9
DIN 66/70 108 93 100 277 277 35 31 159 400 167 390 500 104 - 17 20
DIN 81/85 115 105 130 288 291 40 36 159 420 167 420 510 104 - 18 23
DIN 100/104 130 125 150 333 335 40 35 181 530 216 461 600 140 - 33,1 45,8
DIN 125/129 160 155 165 488 488 70 56 285 590 270 614 730 140 - 62 73
DIN 150/154 180 180 195 500 500 70 62 285 620 270 625 760 140 - 65 78
US 1” (22,1/25,4) 51 45 82,5 192 192 17 14 110 280 89 302 430 104 64 4,5 6
US 1” 1/2 (34,8/38,1) 57 55 82,5 195 195 21 18 110 300 89 309 430 104 70 5 6,5
US 2” (47,5/50,8) 76 70 95 224 225 29 27 123 350 114 338 470 104 89 7,5 10,2
US 2” 1/2 (60,2/63,5) 76 85 108 276 275 35 32 159 420 167 388 520 104 89 15 19,3
US 3” (72,9/76,1) 82 95 120 281 280 35 32 159 430 167 394 520 104 95 15,5 19,1
US 4” (97,4/101,6) 130 125 165 333 335 40 35 181 540 216 461 590 140 146 33 40
US 6” (146,9/152,4) 180 180 195 500 500 70 62 285 620 270 625 760 140 200 65 78

DCX3 manuell
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EIGENSCHAFTEN
n  Standardmäßig mit einem perfekt zu reinigendem PFA-Schwebering 

ausgestattet, der vollständige Dichtigkeit bei hohen Temperaturen sowie eine 
gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien gewährleistet

n  Demontierbare, pneumatische Betätigungseinheit, die leicht in die Zustände 
NO (normalerweise geöffnet) - NG (normalerweise geschlossen) oder DE (mit 
Doppeleffekt wirkend) umgewandelt werden kann

n  Anschluss der Zylinder und Tellergruppen durch Clampananschlüsse zur 
Vereinfachung der Wartung und Ermöglichung zahlreicher Anpassungen

n  Das runde Gehäuse mit dicken Wänden gewährleistet eine exzellente 
Beständigkeit gegen Wärmedehnungsbeanspruchungen und ermöglicht 
unterschiedliche Konfigurationen: + - T - L - L/L - T/L

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN
n  SMS - DIN - US
 von DN 25 (1“) bis DN 104 (4“) für die manuelle Version
 von DN 25 (1“) bis DN 150 (6“) für die automatische Version

MATERIAL 
Gehäuse:  Edelstahl 1.4404 / 316L

Tellergruppe:   Edelstahl 1.4404 / 316L
Ventiltellerdichtung:   Schwebering PFA - EPDM
 Fluorelastomer (FKM) oder Silikon
Weitere Dichtungen:   EPDM - Fluorelastomer (FKM) oder Silikon
Bedienvorrichtungen:    Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE
ANSCHLUSSARTEN NORMEN
Schweißverbindung SMS - DIN - US-Norm
Gewinde SMS - DIN
Glattzapfen - Mutter SMS - DIN
Clampanschluss US-Norm

OPTIONEN
Abdichtung durch Elastomerdichtung
Langhub für eine maximale Freigabe des Ventiltellers

MELDEEINHEITEN
Am Edelstahlwinkel, einfach oder doppelt
Steuereinheit, Punkt-zu-Punkt oder AS-i
ICS (von DN 25 bis DN 80)
ACS (von DN 25 bis DN 150)

OBERFLÄCHENGÜTE
n Äußere RA  =  1,2 µm (150 Grit)
n Innere RA =  0,8 µm (180 Grit)

BETRIEBSBEDINGUNGEN
n Max. Temperatur:  + 140°C/+ 284°F 
 (Temperatur je nach Dichtungstyp)
n Min. Temperatur:  - 5°C/+ 23°F
n  Max. Betriebsdruck:  8 Bar (800 kPa)/116 psi
n  Versorgungsdruck der Betätigungseinheit:  
 min. 5,5 Bar (550 kPa)/80 psi
 max. 8 Bar (800 kPa)/116 psi
n Vakuumfestigkeit:   0,4 cm³/s

Sitz-/Umschaltventile DCX3 - DCX4
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.
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Rohr ØA B C D E F G ØH I J ØK L M N O P Gewicht in kg DCX3 Gewicht in kg DCX4
     (Hub)  (ohne Einheit)      (mit Einheit)  (Hub)  MANUELL AUTO MANUELL AUTO

US 1/2” (9,4/12,7) 27,5 30 192 10,5 90 215 59 277 128 104 40 300 44 12 42,5 0,6 1,5 0,7 1,6

US 3/4” (15,75/19,05) 29 35 195 11 90 220 59 279 130 104 41,5 304 44 12 47,5 0,6 1,5 0,7 1,7

US 1” (22,1/25,4) 35,3 40 212 14,7 103 240 71 294 130 104 64 322 55 15 64 1 1,9 1,1 2

DCX3 manuell
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DCX4 automatisch

EIGENSCHAFTEN
n  Erhöhter Dichtungsdruck
n  Kompaktes Monoblock-Gehäuse mit unterschiedlichen,  

möglichen Konfigurationen: + - T - L - L/L - T/L
n Schnelle Demontage

TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN

n  US DN 1/2" - 3/4"

MATERIAL 
Gehäuse:                      Edelstahl 1.4404 / 316L

Tellergruppe:  Edelstahl 1.4404 / 316L

Ventiltellerdichtung:  PFA - EPDM - Fluorelastomer (FKM) oder Silikon

Griff:   Kunststoff

Betätigungseinheit:   Edelstahl 1.4301 / 304

ANSCHLÜSSE 

Schweißverbindung  
Clampanschluss 

BEDIENVORRICHTUNGEN

MANUELL
Ergonomischer Griff mit Öffnungsanzeige

AUTOMATISCH
Kompakte, pneumatische Betätigungseinheit,  
einfach oder doppelt wirkend

OPTION 
Verstellbare Betätigungseinheit zur Festlegung des Drucks bei Montage 
als Entlastungsventil

MELDEEINHEITEN 
Am Edelstahlwinkel, einfach oder doppelt 
Steuereinheit, Punkt-zu-Punkt oder AS-i

ICS (DN 1/2" - DN 3/4")

OBERFLÄCHENGÜTE 
n Äußere RA = 1,2 µm (150 Grit) 
n Innere RA = 0,8 µm (180 Grit)

BETRIEBSBEDINGUNGEN 
n Max. Temperatur:  + 140°C/+ 284°F 
 (Temperatur je nach Dichtungstyp)

n Min. Temperatur: - 5°C/+ 23°F
n  Max. Betriebsdruck:  18 Bar (1800 kPa)/261 psi
n  Versorgungsdruck der Betätigungseinheit: 
 min. 5,5 Bar (550 kPa)/80 psi
 max. 8 Bar (800 kPa)/116 psi
n  Vakuumfestigkeit: 0,4 cm³/s

Klein Sitz-/Umschaltventile DCX3 - DCX4
Die Betriebsbedingungen werden unverbindlich zu Informationszwecken genannt. Kombinationen extremer Bedingungen können sich gelegentlich als ungeeignet erweisen. Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen unbedingt mit unserem Technischen Dienst in Verbindung zu treten.
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DEFINOX USA
16720 W. Victor Road - New Berlin
53151 WISCONSIN - USA
Tel. : +1 262 797 5730 - Fax : +1 262 797 5735
E-mail : lbuckett@definox-usa.com

DEFINOX Beijing Stainless Steel Equipment Ltd
No 18 Anningzhuang East Road - Haidian District  
BEIJING 100085 - CHINA
Tel. : +86 10 5165 1809 - Fax : +86 10 6293 4835
E-mail : lk@definox.com.cn

DEFINOX SAS
3 rue des Papetiers - ZAC de Tabari 2
F - 44190 CLISSON - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 28 03 98 50
Fax : +33 (0)2 28 03 88 00
Info@definox.com
www.definox.com

Mogema GmbH & Co. KG | Pettermandstraße 18 | 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: +49 (0) 7522 5005 | E-Mail: info@mogema.de

www.mogema.de


