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EIGENSCHAFTEN – SPECIFICATIONS 

 • Innenschlauch - Inner bore: Helles Butyl / Clear Butyl. 

 

 

• Außenmantel - Outer surface: Butyl blau (andere Farben auf Anfrage)  
Blue Butyl (other colors on request). 

 

• Arbeitstemperatur - Working temperature range: -30°C / +80°C  -22°F / +176°F 
 

• Dampfsterilisation – Steam cleaning: CIP Produkte, 30 min. bei 120°C – CIP products, 30 min. at 266°F  
 

• Max. fertigungs länge –  
 Max. manufacturing length: 40 m - 131 feet 

  Technische Informationen basieren auf Umgebungstemperatur (20°C) / Technical information for ambient temperatures based on +70°F 
Maßtoleranz: ± 0,5 mm / Dimension tolerance : ± 0.5 inch 

 ANSCHLÜSSE FÜR ALLE GRÖSSEN VERFÜGBAR / CONNECTIONS AVAILABLE FOR ALL SIZES 
 
 

- Die 316 L Edelstahl-Pressfittings sind Monoblocks (ohne Schweißen), in Übereinstimmung mit dem NRS-Design (Non 
Retention System). 

- Wiederverwendbare Halbschalen 
- Alle gängigen Anschlussarten wie : SMS, DIN, CLAMP, RJT, IDF, ISS, FIL, GAZ, NPT, JIC, BRIDES, etc. 
 

- The 316 L stainless steel swage fittings are monoblocs (without welding), in accordance with the NRS design (Non 
Retention System). 

- Reusable ferrule assembling concept..  
- Many kinds of fittings: SMS, DIN, CLAMP, RJT, ISS, FIL, GAZ, NPT, JIC, FLANGES, etc. 
 

 

 

 

Artikel-Nr. 
Refernce 

Ø Innen 
Inside Ø 

Ø Aussen 
Outside Ø 

Arbeitsdruck 
Working 
pressure 

Berstdruck 
Non burst. 

Pressure limit 

Vakuum 
Vacuum 

Biegeradius 
Bending Radius 

Gewicht 
Weight 

 mm inch mm inch bar psi bar psi % mm inch Kg/m Lb/f 

455253019 19 0.8 29 1.1 8 116 24 24 90 70 2.8 0.58 1.3 

455253025 25 1 35 1.4 8 116 24 24 90 90 3.5 0.69 1.5 

455253032 32 1.2 42 1.6 8 116 24 24 90 135 5.3 0.83 1.8 

455253038 38 1.5 48.5 1.9 8 116 24 24 90 170 6.7 1.12 2.5 

455253051 51 2 61.5 2.4 8 116 24 24 90 225 8.9 1.48 3.3 

455253063 63 2.5 75.5 3.1 7 101.5 21 304.6 90 280 11 1.9 4.2 

455253076 76 3 88 3.5 6 87 18 261.1 90 390 15.4 2.5 5.5 

4552530100 102 4 115 4.5 5 72.5 15 217.6 90 600 23.6 3.4 7.5 

LEBENSMITTEL-BUTYL-SCHLAUCH BLUTECH® 

FOOD BUTYL HOSE BLUTECH® 
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Wiederverwendbare 
Kupplungen 

 

Reusable ferrules 

Ausführung NRS®  
(Non Retention System) 

 

NRS Design  
(Non Retention System) 

 

• Zertifizierung – Certification: FDA / BSE-TSE / EU 1935/2004, EU 2023/2006 
 
 
VERWENDUNG / APPLICATIONS 
 
Dieser sehr flexible Schlauch wird für folgende Anwendungen empfohlen: Transfer von flüssigen Lebensmitteln wie Milch / Öl / 
Wein / Apfelwein / Fruchtsaft / destillierte Getränke bis zu 96% Alkohol. 
 
This very flexible hose is recommended for the following applications: transfer of liquid food so as milk / oil / wine / cider / fruit juice 
/ distilled drinks up to 96% alcohol. 
 

• Verstärkung - Reinforcements: Textilgeflecht und galvanisierte Stahlspiralen in die Schlauchwand 
eingebettet / Synthetic plies and galvanised steel wiring submerged. 
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