
+80°C
-30°C 

mm inch mm inch bar psi bar psi bar psi mm inch kg/m lb/f
45565138 38 1.50 49 1.93 6 87 18 261 -0.9 -13 76 2.99 1.14 0.77

45565151 51 2.01 63 2.48 6 87 18 261 -0.9 -13 102 4.02 1.79 1.20

45565163 63 2.48 75 2.95 6 87 18 261 -0.9 -13 126 4.96 2.17 1.46

45565176 76 2.99 89.5 3.52 6 87 18 261 -0.9 -13 152 5.98 3.03 2.04

Der DEPOTAL DOCK®-Schlauch eignet sich insbesondere für 
das Milchhandling: Milchsammel-LKW und Milchtankwagen, 
Be- und Entladestationen, Verarbeitungs- und 
Verpackungsstraßen, usw. Mit Ausnahme von fettigen und 
öligen Medien ist der Depotal Dock auch für alle Arten von 
Lebensmittelflüssigkeiten geeignet, wie z.B.: Fruchtsäfte, 
Essig, Alkohole mit einem Alkoholgehalt von bis zu 96%.

Fertigungslänge: 40 m Rollenlänge.
Reinigung: Dampf bei max. 110°C für max. 10 Minuten.

Sehr flexibler Schlauch, 
glattes, lebensmittelechtes Material zur Vermeidung 
von mikrobiellem Wachstum, beständig gegen 
Witterungs- und Temperaturschwankungen.

     Anwendungen      Eigenschaften

     Aufbau

Schlauchseele: glatter, weißer Naturkautschuk, 
lebensmittelecht.
Verstärkung: Kunststoffgeflecht und in die Wand 
eingelassene Stahlspirale.
Außenbeschichtung: glatter, blauer Naturkautschuk.

  Regelwerke

FDA 21 CFR 177 2600, BfR, EU-Richtlinie 1935/2004 und
 2023/2006, phthalatfrei.

NRS® Wiederverwendbare Klemmschalen

  Mögliche Armaturausstattung

Die oben genannten Werte sind für die Verwendung bei Raumtemperatur (+/- 20°C) 
angegeben und können je nach Einsatzbedingungen variieren.

Maßtoleranzen: Gern beraten wir Sie hierzu.

Art.-Nr.:
Ø innen Ø außen

Betriebsdruck Berstdruck Vacuum Biegeradius
Gewicht
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