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Elektrisch beheizbare Schlauche

Gleichbleibende und konstante Temperatur des Mediums
Keeps the fluid at a constant temperature

Externe Steuereinheit o )
External controller with basic view (optional PID)

Schlauch isoliert, geringer Warmeverlust
Insulating sleeve, very low heat loss

E.-Anschluss mit isoliertem Steckverbinder
Electrical connection with insulated pluggable connector

Silikon-AulRendecke fiir eine optimimale Reinigung
Outside silicone sleeve for easy cleaning

Mit Edelstahl Pressfassung )
Finishing with stainless steel over-rings at both ends
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HEATED HOSE
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Der beheizbare Schlauch halt die Temperatur des Férdermediums im
eingestellten Bereich. Die Steuereinheit mit Digitaldisplay ermdglicht

eine Feinjustierung der Temperatur. Die elektrische Verbindung
(Zuleitung und Steuerkabel PT100 Sensor) wird durch eine isolierte Steck-
verbindung hergestellt, die den Betriebssicherheitsanforderungen
vollumfanglich geniigt.

The heated hose keeps the conveyed fluids in a temperature range
defined by the user. The controller with basic digital display enables a
fine adjustment of the temperature setpoint. The electrical connection
(power cable and PT100 sensor) is an insulated pluggable connector
(disconnection at power-down), to guarantee the users’ safety and the
device’s integrity. The voltage supply will be adjusted according to
installation’s specificities.

Connector Electrical tracing

Heating element

Insulation

Silicone sleeve

/

Interior hose

(according to application) PT100 sensor

Technical description

Nennweiten D 6 bis DN 63 (andere DN auf Anfrage)

° Electrical tracing for hoses from DN6 to DN63 (other diameters, please
contact us)

Betriebstemperatur 30°C bis 145°C, abhangig gvon den Einsatzbedingungen
° Operating temperature: 30°C to 145°C (depending on environment)

° Schutzart IP 68 Electrical pluggable connector IP68

e  thermische Isolierung des gesamten Schlauchquerschnitts, geringe
Warmeverluste
Thermal insulation, very low heat loss

° PT100 sensor (PT1000 auf Anfrage upon request)
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