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EIGENSCHAFTEN – SPECIFICATIONS 

 
Innen glatter Weißer Schlauch aus Butyl  
Inner Bore White smooth butyl inner bore  
 

Verstärkung  Metallgeflecht in die Schlauchwand eingebettet 
Reinforcements Metal braid embedded in the wall 
 

Außenummantelung Graues Butyl 
Outer surface Grey Butyl 
 

Arbeitstemperatur  von -40° C bis +170 ° C 
Working temperature  from -40° F to +338° F 
 

Max. fertigungslänge  60 m 
Max. manufacturing length  197 feet 
 

Zertifizierung  FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EU 2023/2006, EU 1935/2004, Citotoxicity test 
Certification 
 
ANWENDUNGSBEREICH - APPLICATIONS 

 

 
Der V.T.A. Schlauch ist für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie geeignet (Heißwasser, Dampf, Dosierung) 
The V.T.A. is well-suited for hot water, steam, dosing etc. connections to food and cosmetic processing equipment. 
 
Dieser sehr flexible und robuste Schlauch mit seinem eingebetteten Metallgeflecht bietet den Anwendern maximale Sicherheit. 
This very flexible and robust hose, produced with metal reinforcement, maximizes operator safety. 
 
Hergestellt in einer Länge von 60 Metern ist er ideal für die Anwendung als Rollenschlauch. 
The V.T.A. hose is manufactured in 60 meters lengths, making it well-suited for hose-reel applications. 

 
 

Artikel-Nr. 
Reference Ø Innend. 

Inner Ø 
Ø Außend. 
Outer Ø 

Arbeitsdruck 
WP* 90°C 
(bar) 

Arbeitsdruck 
Working 
pressure 
170°C  

Berstdruck 
Bursting 
pressure 

Biegeradius 
Bend. Radius 

Vakuum 
Vacuum (bar) 

Gewicht 
Weight 

Mm Inch Mm Inch Bar Psi Bar Psi Bar Psi Mm Inch Bar Psi Kg/m Lb/f 

45529013 13 0.510 27 1.065 30 435 8 116 80 1160 60 2.362 0,8 1,16 0,66 0,44 

45529016 16 0.630 30 1.181 30 435 8 116 80 1160 100 3.937 0,8 1,16 0,75 0,5 

45529019 19 0.748 33 1.299 30 435 8 116 80 1160 130 5.118 0,8 1,16 0,85 0,57 

45529025 25 1.000 39,5 1.555 30 435 8 116 80 1160 160 6.299 0,8 1,16 1,15 0,77 

45529032 32 1.260 46,5 1.831 20 290 8 116 60 870 190 7.480 0,8 1,16 1,50 1,01 

45529038 38 1.496 52 2.047 20 290 8 116 60 870 220 8.661 0,8 1,16 1,70 1,14 

Die obengenannten Informationen gelten bei Umgebungstemperatur und variieren entsprechend den Betriebsbedingungen. 

The above informations are given for information and may vary according to working conditions. 

Größentoleranz: ± 0,5mm / Dimension tolerance: ± 0,02 inch 

 

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN - AVAILABLE CONNECTIONS 

 

- Mit gepreßten Anschlüssen speziell für die Dampfanwendung, mit oder ohne unser Konzept NRS® je nach Bedarf. 

Steam Applications : with swaged fitting only. With or without NRS® Concept fittings according to application. 

 
- Alle Anschlüsse auf Anfrage möglich : SMS, DIN, CLAMP, RJT, IDF, ISS, FIL, GAZ, NTP, JIC, FLANSCHE, ... 

All fittings available on request : SMS, DIN, CLAMP, RJT, IDF, ISS, FIL, GAZ, NTP, JIC, BRIDES, ... 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LEBENSMITTELDAMPFSCHLAUCH V.T.A.® 

FOOD STEAM HOSE V.T.A.® 

 

Konzept NRS® (Non Retention System) 
NRS® Design (Non Retention System) 
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